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柳州市柳南区人民政府

关于印发《柳南区城市防洪应急预案》的通知

各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门，各有关单位：

现将《柳南区城市防洪应急预案》印发给你们，请遵照执行。
                              柳州市柳南区人民政府    
                                2022年12月9日      
  政府信息公开选项：主动公开                              
  柳州市柳南区人民政府办公室           2022年12月9日印发    
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1 总则

1.1 编制目的

为做好我区洪涝、山洪等自然灾害事件和水库安全的防范与处置工作，保证抗洪抢险救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和灾害损失，保障经济社会安全稳定和可持续发展。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家防汛抗旱应急预案》、《广西壮族自治区防汛抗旱应急预案》、《柳州市城市防洪应急预案》等，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于自然或人为因素导致的柳南区辖区范围内的江河洪水、山洪、暴雨渍涝、水库垮坝等灾害事件的防御和应急处置。

1.4 工作原则

贯彻以人为本的方针和行政首长负责制；坚持以防为主、防抢结合；坚持因地制宜、突出重点；坚持统一领导、统一指挥、统一调度；坚持服从大局、分工合作、各司其职；坚持公众参与，军民联防；坚持工程与非工程措施相结合等原则。

2 城市概况

2.1 自然地理

柳南区位于柳州市区西南部，是柳州市辖的主城区之一，行政区域面积554.01平方公里。辖区内柳江河较大的支流有新圩河、竹鹅溪及响水河、凤山河（洛满）、龙江河（流山）、流山河（流山）等，辖区最低街道81.5米，主要街道在84.7~92.2米左右。与辖区相连的桥梁有柳州铁路大桥、新圩铁路大桥、柳江大桥、红光大桥、广雅大桥、壶西大桥、双冲大桥及白露大桥、螺丝岭大桥（洛满）、湘桂铁路桥（流山）、黔桂铁路桥（流山）、宜柳高速上小河桥等。

2.2 洪涝风险分析

2.2.1 洪水特征

暴雨多发生在5~7月，暴雨频繁而普遍，柳江洪水皆因流域暴雨而产生，以峰高量大而著名。洪水主要来自融江，大洪水则以融江为主，龙江同时发生大洪水组合而产生。上游各河流控制站至柳州站的平均传播时间见下表：

表1 上游各主要控制站至柳州站洪水平均传播时间表

	河名
	都柳江
	古宜河
	融江
	贝江
	融江
	龙江

	站名
	石灰厂
	涌尾
	勒黄
	古宜
	长安
	勾滩
	融水
	柳城
	金城江
	三岔

	平均传播时间（时）
	36
	24
	30
	24
	18
	18
	15
	8
	30
	12


根据柳州水文站1939~1998年实测水文资料及历史洪水调查成果，洪水频率计算成果见表2（注：本预案中的水位高程均为国家85基准）。

        表2 柳州水文站设计洪水成果表（洛、红两江顶托，红花开闸敞泄水位）

	频率P（%）
	1
	2
	3.33
	5

	洪峰流量(m3/s)
	32800
	29750
	27530
	25720

	相应水位(m)
	92.81
	91.46
	90.32
	89.34


2.2.2 洪水风险分析

（一）50年一遇（水位91.46米）以下洪水

当发生50年一遇以下洪水，洪水威胁的主要对象和地区是：

1.堤防工程；

2.沿江桥梁、设施；

3.防洪堤未保护的沿江低洼地带。

（二）50年一遇以上洪水

当发生50年一遇以上洪水，洪水威胁的主要对象和地区是：

1.堤防工程；

2.沿江桥梁、设施；

3.防洪堤未保护的沿江低洼地带；

4.防洪堤保护区内。

（三）柳南区主要街道洪水风险

柳南区主要街道起淹水位一览表

	序号
	路  名
	责任单位
	起淹水位(m)
	位  置
	备  注

	1
	潭中西路
	潭西街道
	85.30
	受河西防洪堤保护
	金河湾旁的铁路立交桥底路段05年6月20日水位达83m时内涝。

	2
	鹅山路
	南站街道
	86.40
	受河西防洪堤保护
	05年6月20日水位达83m时：鹅山路四区、大鹅山社区、西环路东一巷、宏都社区、龙福社区部分民房及中山花园幼儿园受淹。

	3
	西环路
	河西街道
	86.40
	受河西防洪堤保护
	

	4
	城站路
	柳石街道
	86.50
	受河西防洪堤保护
	

	5
	永前路
	鹅山街道
	87.20
	受河西防洪堤保护
	

	6
	南站路
	南站街道
	87.30
	受河西防洪堤保护
	

	7
	柳太路
	潭西街道
	88.40
	受河西防洪堤保护
	

	8
	飞鹅路
	柳南街道、南站街道
	88.60
	受河西防洪堤保护
	银兴商城05年6月19日水位达81.5m时受淹

	9
	鹅岗路
	南站街道
	89.00
	受河西防洪堤保护
	

	10
	红桥路
	南站街道、潭西街道
	89.00
	受河西防洪堤保护
	05年6月20日，水位83m时，红桥三、四区部分地段受淹严重。

	11
	上游路
	
	89.00
	受河西防洪堤保护
	

	12
	和平路
	
	89.20
	受河西防洪堤保护
	

	13
	磨滩路
	
	89.60
	受河西防洪堤保护
	（接下表）


柳南区主要街道起淹水位一览表
	序号
	路  名
	责任单位
	起淹水位(m)
	位  置
	备  注

	14
	红光路
	柳石街道、柳南街道
	89.70
	受河西防洪堤保护
	

	15
	红岩路
	鹅山街道
	89.80
	受河西防洪堤保护
	

	16
	柳邕路
	柳石街道、柳南街道
	90.00
	受河西防洪堤保护
	

	17
	谷埠街
	柳南街道
	90.20
	受河西防洪堤保护
	包括：谷埠路1-25号单号、27号、37号、39号，41-61号单号；

	18
	谷埠街大同巷
	柳石街道
	90.40
	受河西防洪堤保护
	

	19
	飞鹅二路
	柳南街道
	90.70
	受河西防洪堤保护
	飞鹅二路1号、23号；温州街1号

	20
	河西路
	河西街道
	90.80
	受河西防洪堤保护
	

	21
	龙屯路
	鹅山街道
	92.10
	
	

	22
	航鹰路
	银山街道
	92.20
	
	旧机场开发区由于下水道排水不畅，05年6月大雨时发生内涝。

	23
	航银路
	银山街道
	92.10
	
	

	24
	革新路
	鹅山街道
	92.60
	
	

	25
	红阳路
	柳石街道
	92.80
	
	

	26
	文笔路
	柳石街道
	92.80
	
	

	27
	西堤路
	柳南街道、南站街道、潭西街道
	80.17
	
	参考柳州市文件新增

	28
	石烂路
	太阳村镇
	96.70
	
	参考柳州市文件新增


2.3 洪涝防御体系

2.3.1 工程措施

柳南区防洪工程主要是河西防洪堤和华丰湾防洪堤，责任区内防洪堤全长5.508km，其中河西堤长3.433km，华丰湾堤长1.075km。河西堤排涝泵站4座，华丰湾堤排涝泵站1座，共5座排涝泵站，总装机10390kw，设计防洪标准为五十年一遇，保护总面积24.42km2，保护人口12.48万人。其中，河西防洪堤保护面积10.2km2，保护人口11.29万人；华丰湾防洪堤保护面积14.22km2，保护人口1.19万人。柳南区有小型水库18座，总库容1228.92万m3（太阳村镇水库库容731.93万m3，洛满镇水库库容362万m3、流山镇水库库容134.99万m3），中型水库1座（龙怀水库，由柳州市负责管理工作)

2.3.2 存在的主要问题

（一）防洪标准相对偏低。河西防洪堤和华丰湾防洪堤均是按五十年一遇标准建设，还达不到重点防洪城市的防洪标准，即100年一遇以上。

（二）河西堤上游基隆村里村屯附近铁路排水沟高程低，当发生超过91.5米左右洪水时，须抢筑临时土堤挡水。

（三）河道范围内还存在部分碍洪建筑物，由于历史原因还没有得到及时拆除或改造，特别是柳州铁路大桥，其安全洪水仅为二十年一遇洪水，桥梁底部高程为90.68m，遇50年一遇洪水（水位91.46m）桥梁就被淹，桥梁具有明显的阻水壅高水位现象。

2.4 重点防护对象

党政机关要地、城市经济中心、学校等重点单位，供水、供电、供气、通讯等设施，城区易积水交通干道及稠密居民区等。

3 组织体系与职责

3.1 指挥机构
根据洪涝灾害应对工作的需要，设立柳南区防汛抗旱指挥部（以下简称区指挥部），在柳南区党委、柳南区人民政府和上级防汛指挥机构领导下，承担全区防御洪涝灾害的组织应对和指导协调工作。

总  指  挥  长：肖  源      区委副书记、区长

副 总 指 挥 长：黄立平      区委常委、常务副区长

指    挥    长：肖郭婷      副区长

副  指  挥  长：曹  磊      区政府办公室主任

                黎承东      区农业农村局局长

                廖志革      区应急局局长

成          员：黄永成      区委宣传部副部长

                齐建峰      区发展改革局局长

                覃卢露      区教育局局长

      区工业和信息化局局长                        
唐  文      区民政局局长

                黎凤鲜      区财政局局长（提名）

张柳学      区自然资源局局长

                李  慎      区住房城乡建设局局长

徐  伟      区交通运输局局长

                邱  进      区商务局局长（提名）
朱  明      区文体广旅局局长（提名）

                贺小年      区卫生健康局局长

                黄健光      区市场监管局局长

黄余含      区城管执法局局长

                谭文辉      区医疗保障局局长

陈善富      区后勤服务中心主任

                石苏成      区环卫所所长

陈广瑜      区绿化所所长

韦  佳      区消防救援大队大队长
                廖忠毛      太阳村镇镇长

                韦旭江      洛满镇镇长

                高  弛      流山镇镇长

                韦飒平      柳南街道办事处主任

                覃华俊      柳石街道办事处主任

                吴  晶      南站街道办事处主任

                韦  洵      河西街道办事处主任

                叶晓俊      鹅山街道办事处主任

                孙  靓      银山街道办事处主任

                张辉军      南环街道办事处主任

                覃祖祥      潭西街道办事处主任

孙  强      区人民武装部军事科科长
李锋杰      市公安局柳南分局副局长

宁宏东      柳南交警大队大队长

区指挥部下设参谋组、后勤保障组及太阳村镇、洛满镇、流山镇、柳石街道、柳南街道、南站街道、鹅山街道、河西街道、银山街道、南环街道、潭西街道分指挥部。区防汛抗旱指挥部办公室（以下简称区防汛办）设在区应急管理局，承担区指挥部日常工作，办公室主任由区应急管理局局长担任。防汛值班室电话：0772-2151563，应急局值班电话：0772-3714728，区政府综合值班室电话：0772-2623451。
参谋组由区农业农村局局长任组长，成员由区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区应急管理局和各镇（街道）分指挥部领导及相关专家组成。

后勤保障组由区政府办公室主任任组长，成员由区委宣传部、区发展改革局、区工业和信息化局、区教育局、区民政局、区交通运输局、区商务局、区文体广旅局、区卫生健康局、区市场监管局、区城管执法局、区医疗保障局、区后勤服务中心、区环卫所、区绿化所、市公安局柳南分局、区人民武装部、柳南交警大队、区消防救援大队等部门领导组成。

3.2 职责分工

3.2.1 区防汛抗旱指挥部
1.对辖区防汛抗旱工作实行统一部署、统一调度、统一指挥，确保辖区度汛安全。

2.执行柳州市防汛抗旱指挥部和柳南区人民政府的命令，贯彻实施国家《防洪法》及相关防汛抗旱法律法规、技术规定规范。

3.制定本辖区防御洪水方案，并指导辖区各镇（街道）、各部门防洪预案的制定。

4.统一审核、发布辖区汛情、旱情、灾情信息。

5.组织调配辖区防汛抗旱抢险物资和抢险队伍。

6.组织辖区灾后处置，并做好有关协调工作。
3.2.2 区防汛抗旱指挥部办公室

1.承担区防汛抗旱指挥部的日常工作事务，履行区防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导辖区防汛抗旱工作的职责。

2.收集防汛抗旱的情况和信息，组织有关部门会商，为指挥防汛抗旱提供科学依据。负责发布区防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施。

3.负责开展辖区防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱的准备工作。

4.编制辖区防汛应急预案并组织实施，指导辖区各镇（街道）、各部门编制防汛应急预案。

5.负责辖区防汛抗洪抢险组织和抗旱组织。

6.及时了解掌握汛期情况，准确向区政府报告汛期重要事项，并传达落实区政府领导批示。
7.启动应急响应时按预案要求进行协调指挥，需驻辖区部队增援时，按照有关规定申请求援。
3.2.3 参谋组

在区防汛抗旱指挥部的统一指挥下，在汛期期间负责分析气象、雨情、水情等水文态势和洪水风险，负责河堤、农村水利设施的安全运行，出现险情时及时提出抢险方案并组织指挥防洪抢险；做好柳江河水位动态情况及汛情掌握、信息传递及协助领导做好指挥、协调工作。
3.2.4 后勤保障组

主要任务是组织做好抗洪抢险人员的食宿安排；组织解决后续的救灾物资、器材（包括粮油肉、柴汽油、编织袋、木料、铁丝、车辆等物资）的供应；组织保障抗洪抢险对交通、通讯、电力、治安保卫、交警、医疗救护及卫生防疫等的需要；组织做好灾民安置、宣传报道工作。
3.2.5 各镇（街道）分指挥部职责

各镇（街道）分指挥部负责各自责任范围内的抗洪抢险事宜。包括防洪应急预案的制定，抢险队伍的组织，人员的调配，抢险设备的筹备（包括车辆、铲车等），以及开展工程抢险，准备救援人员的食宿，受灾群众的转移安置等工作。

当进入防汛期时，开始实行24小时在岗值班值守制，做好汛情掌握、信息传递及协助领导做好指挥、协调工作。出现突发情况时，及时向区防汛办报告。

3.2.6 各成员单位职责

（一）区委宣传部

根据区防汛抗旱指挥部要求，正确把握防汛工作的宣传导向，负责防汛期间的宣传发动、总结报道等工作。协调新闻媒体发布各项防洪指令、公告，报道抗洪抢险实况，做好舆论引导。
（二）区发展改革局
根据柳南区救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，协助区应急管理局做好救灾物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，保证灾区粮油供应。
（三）区工业和信息化局

负责指导、组织企业抗洪抢险，协调企业所需物资的筹集和调拨，降低企业财产损失；负责协调联系供电局、通讯运营商做好电力、通讯保障工作。

（四）区教育局

负责组织、指导、检查各级各类学校、幼儿园做好防汛工作，对在校学生进行防汛知识宣传，并下达停复课指令。组织、监督学校做好校舍、师生安全防范工作，及时掌握并提供学校受洪涝灾害的情况。做好灾后学校教育、教学组织工作，协调有关部门共同做好灾后校舍恢复重建工作。

（五）区民政局

负责做好福利机构特殊对象的转移安置，与相关部门共同做好受灾民众紧急安置和临时生活救助，指导开展慈善募捐工作。

（六）区财政局

负责防汛经费的安排、下拨和管理，会同区防指办做好防汛经费的使用管理和监督检查工作。

（七）区自然资源局

负责地质灾害防治巡查工作，负责因强降雨引发的山体滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等地质灾害的监测、勘查和预防工作；负责组织开展地质灾害预警信息发布；在紧急防汛期，协调解决采取紧急措施所需的取土占地问题。

（八）区住房城乡建设局

1.掌握辖区内涝状况，对出现的内涝及时制定出抢险方案；

2.负责内涝排解工作的技术指导，并组织抢险队伍，实施抢险方案；

3.负责编制防内涝抢险预案及实施；

4.协助上级有关部门掌握辖区内管辖的各桥梁工程状况，对出现的险情及时提出分析意见，并对发生的重大问题制定出抢险方案；

5.负责协调落实有关专家开展护桥抢险工作的技术指导，并指导抢险方案的实施；

6.当大桥出现危险情况，提出具体措施和方案(事前做出预案)，为领导提供决策依据；

7.组织人员养护抢险道路。

（九）区交通运输局

负责所辖水运和公路交通设施的防洪安全，确保道路畅通，督促公路（桥梁）、水运工程建设项目业主做好防汛工作，协调组织运力，优先运送防汛抢险、防疫人员和物资、设备，为紧急抢险和撤离人员及时组织所需车辆、船舶等运输工具。

（十）区农业农村局（区水利局）

负责调度和监督水库闸坝及其他水工程设施在汛期的运用；负责水利基础设施的防汛抢险工作，掌握各水利基础设施及工程的安全状况，对出现的险情及发生的重大问题制定抢险方案；加强与柳州市防洪排涝工程管理处联系。负责收集、整理和报告洪涝灾害中农业、畜牧业受灾情况；指导农业防汛救灾工作，组织、指导灾后农业生产恢复工作；负责督促辖区各养殖场及养殖基地做好防洪准备、安全度汛、动物疫病防治等工作，汛后指导其恢复生产。
（十一）区商务局

负责监督指导各种商贸企业汛期安全生产，配合和协调有关部门整顿和规范商品市场，加强对灾区重要商品市场运行和供求形势的监控，充分保障汛期市民生活的商品供应。

（十二）区文体广旅局

负责旅游行业防汛工作，及时向旅行社、星级旅游饭店、旅游景点（区）发布洪涝灾害信息。协助有关部门监督各相关旅游单位做好宣传、检查、加固和关闭旅游景点（区）等安全防范工作。

（十三）区卫生健康局

1.负责洪涝灾害疾病预防控制、医疗救护和饮用水安全监督工作，及时向区指挥部提供灾害区疫情与防治信息。

2.根据抢险需要，现场设置医疗救护点，向居民群众及参与抢险、清淤的工作人员提供紧急医疗救助。

3.建立前方医疗救护点与后方医院、紧急医疗救援中心的联络措施，保证供应前方所需的医疗药物及医疗器械。

4.组织和做好卫生防疫工作，协助各分指挥部做好环境卫生消毒工作，指导杀灭蚊蝇；负责制订卫生防疫实施方案，预防和控制疫病的发生和流行。

（十四）区市场监管局

负责组织对灾区食品、桶装饮用水等进行监督检查和检验检测，协助有关部门确保灾区食品、桶装饮用水等的安全；负责灾区市场价格监管，组织开展价格监督检查，采取措施维护灾区市场物价秩序。

（十五）区应急管理局

负责区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、督促、指导辖区防汛抗洪救灾应急管理工作。

1.组织编制柳南区洪涝灾害应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

2.组织雨、水情会商，综合研判辖区防汛抗洪救灾发展态势并提出应对建议。

3.会同区自然资源局、区农业农村局（水利局）等有关部门建立洪涝灾害监测预警和灾情报告制度，健全洪涝灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

4.负责区应急物资储备和应急救援装备的统筹管理，在救灾时统一调度。

5.组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和柳南区本级救灾款物并监督使用。

6.做好各种联络工作，统一协调指挥抗洪抢险应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻辖区部队参与应急救援工作。

7.协调做好防汛值班工作，及时做好灾后情况汇报材料，总结抗洪抢险的先进经验。

（十六）区城管执法局

在汛期负责拆除影响抗洪抢险现场及道路的违法建筑，保障抢险现场道路畅通。

（十七）区医疗保障局

负责灾后医疗救助工作。

（十八）区后勤服务中心

配合做好防汛物资的储备和供应保障，组织调集抗洪抢险需要的各种物资、器材、食品及生活必需品，以及抢险车辆的安排等。

（十九）区环卫所

组织人力、物力做好道路垃圾、淤泥清理工作，确保区容区貌清洁卫生，在清淤阶段负责清淤物资准备、发放、回收、保管及清淤工作人员后勤保障工作。

（二十）区绿化所

负责在洪水达到警戒水位前做好新种树木的加固工作；通过设立警示带、合理引导等方式防止居民、车辆进入管养绿地，避免踩踏绿地现象。洪水过后配合相关部门做好清理垃圾、扶正树木、清洗绿化带积淤、消毒防疫等工作。

（二十一）市公安局柳南分局

根据区防汛抗旱指挥部的要求，做好治安保卫的实施，依法打击造谣惑众和盗窃、破坏防汛设施的犯罪活动，确保社会安定，确保防洪驻地和抢险现场治安安全。在紧急防汛期，协助组织撤离被洪水围困的群众。

（二十二）区人民武装部

1.负责指挥民兵，在所驻辖区内执行抢险救灾任务；协助区政府转移危险地区的群众。

2.协调辖区部队支援地方抢险救灾；

3.协调区防汛抗旱指挥部成员单位，做好参与救灾部队的饮食、油料和通信等综合保障；

4.负责组织民兵冲锋舟分队、抗洪抢险突击队的业务培训；

5.做好上级或区防汛指挥部赋予的其他抗洪抢险工作。

（二十三）柳南交警大队

负责汛期道路畅通，必要时对抢险路段实行交通管制，确保抢险人员和救灾物资运输车辆优先通行。

（二十四）区消防救援大队

负责组织指挥所属应急救援队伍抢险救灾，参加重要设施和重大险情的应急处置、抢险救援工作，协助政府转移危险地区群众。在清淤期间保障指挥用车、消防车及后勤运输。

（二十五）各镇人民政府、各街道办事处

1.履行防汛抗旱属地管理责任，负责做好本辖区内防汛抗旱全面工作。

2.成立镇（街道）防汛抗旱指挥机构，制定符合本辖区的防汛抗旱抢险救灾专项预案，有效预防和处置汛期灾害，具体负责镇管单位、企业及辖区居民的防汛抗旱抢险救灾工作。

3.贯彻执行国家、自治区、柳州市、柳南区防汛抗旱抢险救灾工作的方针、政策，加强宣传教育，提高全民防汛抗旱抢险救灾意识。

4.成立汛期抢险救援应急分队，指导各村（社区）开展防汛抗旱抢险救灾工作。

5.掌握本镇（街道）防汛抗旱灾害易发区域信息，做好重点防护对象的防汛抗旱安全检查和清障加固工作，确保安全度汛。

6.在汛期期间负责向社会转发各项防洪指令、公告、汛情信息；配合区防汛抗旱指挥部办公室做好灾情统计、上报工作；

7.做好沿江居民、门面、停车场的洪水警示工作，做好居民群众、企事业单位财产的及时转移工作；加强对区域内特殊群体的保护工作；

8.堤防责任街道（柳南街道、南站街道、潭西街道）协助柳州市防洪排涝工程管理处做好辖区范围内防洪堤巡查工作；在清淤工作阶段做好清淤物资准备、发放、回收、保管及清淤工作人员后勤保障工作。

9.组织本镇（街道）按照防汛抗旱抢险救灾专项预案开展培训和演练。

10.负责协调防汛抗旱抢险救灾时装备的调集和物资储备，做好后勤保障供应工作。

11.负责组织本镇（街道）灾民的转移、安置工作。
4 预防与预警
4.1 预防预警信息

4.1.1 气象水文信息

区防汛办及时接收上级发布的气象、水文信息，并及时发送给各分指挥部及区防汛抗旱指挥部各成员单位。

4.1.2 洪涝灾情信息

（一）洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口、被洪水围困人口以及群众财产、农林牧渔、交通运输、邮电通信、水电设施等方面的损失。

（二）洪涝灾情发生后，各分指挥部应及时向区防汛办报告洪涝受灾情况，区防汛办收集动态灾情，全面掌握受灾情况，并及时向区委、区政府报告。对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应立即上报，重大灾情在灾害发生后立即将初步情况报到区政府、区防汛办，并对实时灾情组织核实，核实后及时上报，为抗灾救灾提供准确依据。

4.2 预警级别划分

（一）Ⅰ级预警（红色）：预报柳江将发生特大洪水（超50年一遇，即柳州水文站水位≥91.46米）时；

（二）Ⅱ级预警（橙色）：预报柳江发生大洪水（20~50年一遇，即柳州水文站水位89.34米~91.46米）时；

（三）Ⅲ级预警（黄色）：预报柳江发生较大洪水（10~20年一遇，即柳州水文站水位87.28米~89.34米）时；

（四）Ⅳ级预警（蓝色）：预报柳江发生一般洪水（5~10年一遇，即柳州水文站水位82.5米~87.28米）时。

4.3 预防预警行动
4.3.1 预防预警准备工作

（一）思想准备。加强宣传，增强柳南区人民群众预防洪涝灾害和自我保护的意识，做好防大汛思想准备。

（二）组织准备。建立健全防汛组织指挥机构，落实防汛责任人、加强防汛机动抢险队的建设。

（三）工程准备。对存在病险的堤防、涵闸、泵站、水库等防洪工程设施实行应急除险加固，及时封闭穿越堤防的输排水管道、交通路口和排水沟。辖区排水设施疏通。

（四）预案准备。修订完善柳南区城市防洪预案。

（五）物料准备。按照分级负责的原则，储备必需的内涝抢险防汛物料，合理配置。各分指挥部应储备一定数量的抢险物料，以应急需。

（六）防汛检查。实行以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，要明确责任、限时整改。

（七）防汛日常管理工作。

4.3.2 山洪地质灾害预警

（一）凡可能遭受山洪地质灾害威胁的地方，应根据灾害的成因和特点，主动采取预防和避险措施。

（二）凡有山洪地质灾害的地方，应由区自然资源局编制地质灾害防御预案，绘制区域内山洪地质灾害风险图，划分并确定区域内易发生山洪地质灾害的地点及范围，制订安全转移方案，明确组织机构的设置及职责。

（三）山洪地质灾害易发区应建立专业监测与群测群防相结合的监测体系，落实观测措施，汛期坚持24小时值班巡逻制度，降雨期间，加密观测、加强巡逻。每个镇（街道）、村、组和相关单位都要落实地质灾害监测员，一旦发现危险征兆，立即向周边群众报警，实现快速转移，并报区指挥部，以便及时组织抗灾救灾。

4.3.3 渍涝灾害预警

当预报将出现较大降雨时，根据气象部门确定降雨级别区住房城乡建设局确定渍涝灾害预警区域，并做好排涝的准备工作。必要时，通知低洼区域的居民及企事业单位及时转移人员财产。

4.4 主要防御方案

4.4.1 柳南区防洪堤工程防护抢险方案

（一）汛抢险责任区划分

                 防汛抢险责任堤段划分表

	序号
	责 任 堤 段
	责任单位责任人

	1
	河西堤0+000—1+840，共1840米
	潭西街道办事处主任

	2
	河西堤2+865—3+432，共567米
	南站街道办事处主任

	3
	华丰湾堤（总长583米）及华丰湾抢险路
	柳南街道办事处主任


（二）工程查险

1.查险内容和任务

（1）堤防、护岸、泵站、涵闸水工建筑物查险：主要是查堤防、泵站、涵闸是否有变位、渗漏、管涌、裂缝、滑坡、崩塌、冲刷等，通过巡堤人员的巡视和观测人员对水工观测设备的仪器观测进行。巡堤人员主要任务是在巡堤过程中，用直观方法和其它辅助工具检查堤防是否存在上述现象，对明显的变位、管涌等险情要及时作出报告。观测人员主要任务是通过测量仪器观测水工建筑物的微量的初始变位、地下水位变化及其发展等情况，通过记录分析，提出险情预报。

（2）泵站、涵闸（机电部分）查险：主要检查、观察设备完好情况。通过操作人员在操作过程中按泵站有关运行规定进行检查和记录，查险人员通过检查记录和观测记录分析预告险情。

（3）交通闸的查险除按本条（1）项查险外，还应进行当洪水涨至其底部高程时关闭闸门，洪水退至其底部高程以下时开启闸门的工作。各交通闸关闭、开启由防洪堤管理处按设计要求调度，各辖区安排人员配合。各堤段交通闸位置、关闸水位等有关情况详见柳南区防洪工程交通闸情况表。

柳南区防洪工程交通闸情况表

	序号
	交通闸
名称
	桩号
	孔数
	孔口尺寸

（m×m）
	关闸水位

（m）
	水文站水位

（m）
	查险责任
单位

	
	河西堤
	
	
	
	
	
	潭西街道
办事处

	1
	1#交通闸
	0+495
	1
	4×4
	87.5
	87.56
	

	2
	2#交通闸
	0+773
	1
	4×4.12
	80.59
	80.60
	


2.查险人员

当发生82.5米以上洪水，柳南、南站、潭西街道办事处根据市防洪排涝工程管理处要求，从辖区内抽调人员协助配合查险工作。巡堤查险人员在执行任务时佩戴明显的标志牌。

堤防查险人员安排表          单位：人

	责任单位
	水位：82.5~89m 
	水位：89m以上

	柳南街道办事处
	6
	8

	南站街道办事处
	6
	8

	潭西街道办事处
	6
	8

	合　计
	18
	24


3.险情汇报程序和记录

查险人员发现险情或可疑情况时，应立即向河西堤管所、街道主要领导及农业农村（水利）部门汇报。上报内容应包括发生险情部位、险情状况和准备采取措施。河西堤管所、街道防汛抗旱分指挥部接到险情汇报后，应立即赶赴现场，联合进行察看、会诊，确定险情发生后，应立即向市防汛指挥部报告及向堤防防守责任单位通告，并尽快制订抢险方案报市防汛指挥部批准后通知堤防防守责任单位实施，堤防抢险技术组负责抢险方案实施的技术指导。

无论险情大小，都应作好险情抢险的详细记录，包括险情发生时间、位置、内外江水位、险情情况、采取的抢险措施等。

4.防洪工程查险责任制

防洪工程巡堤查险由柳州市防洪排涝工程管理处总负责，各堤管所、泵站分级分段包干负责。

查险负责人对查险工作负领导责任。

查险人员对查险工作负直接责任。

（三）防护抢险重点堤段

1.水电段泵站段堤防，该段堤防2004年洪水涨至88米时，堤后抢险路边出现漏水现象，需加强观测，视情况采取压渗处理。

2.河西堤上游基隆村里村屯附近农田处有缺口，当出现91.5米左右洪水时将发生洪水倒灌，当发生超过91.5米左右洪水时，须抢筑临时土堤挡水。

3.河西堤水电段柳江铁路桥桥头处，铁轨顶高程大约92.14米，铁轨下面石渣有0.5米左右，在超设计洪水位时，洪水会渗入堤内，需要重点防范。

4.市壶西实验中学围墙后，有一段地面高程低于50年一遇设计洪水位约30cm的地段，长30米，另外铁路两侧路沟也低于50年一遇洪水位，洪水可从这些地段漫入保护区。当柳江水位预报将超过90米，应加强该地段巡查，如洪水漫流进保护区，则应采取筑土堤堵拦。土堤顶宽2m，高2m，堤边坡1:2。

（四）堤防抢险物资储备及线路

1.抢险主要材料来源

编织袋：柳南区防汛抗旱指挥部仓库自备300条。

砂石料：河西堤、华丰湾堤存放在河西堤崩冲泵站旁市防洪堤管理处砂石储备场和太阳村镇上等村祥云建材厂和猫洞顺晟建材料场。

土料：河西堤、华丰湾堤取土点在太阳村镇和平村金晟页岩砖厂、聚辉砖厂取土区。
2.抢险材料供应路线

河西堤、华丰湾堤

编织袋：从柳南区防汛抗旱指挥部仓库提取，经潭中西路、西堤路进入抢险。

砂石料：从河西堤崩冲泵站旁市防洪排涝工程管理处砂石储备场取，经柳太路、瑞龙路、潭中西路、西堤路进入抢险。从太阳村镇上等村祥云建材厂和桐村昌兴建材料场取砂石，经柳太路、瑞龙路、潭中西路、西堤路进入抢险。

土料：从和平村金晟页岩砖厂、聚辉砖厂取土，经柳太路、瑞龙路、潭中西路、西堤路进河西抢险。

所运材料为方便抢险使用，在各个抢险现场由堤防抢险技术组人员指定地点，就近堆放。堆放地点应插指示标牌，大堤附近用图、文结合的形式标明取料、卸料地点和路线。

市交警支队柳南大队应按材料运输线路，沿途标志清楚并保障交通畅通。

（五）突发性险情抢险

1.险情会商

区防汛抗旱指挥部接到突发险情报告后，应立即组织专家和技术人员进行会商。会商一般为险情较严重或出现险情而雨、汛情不明朗时。

2.制定抢险方案

相关成员单位接到突发险情报告后，应立即赶赴现场察看，确诊后立即向市防汛抗旱指挥部报告和区防汛抗旱指挥部报告，同时向堤防、水库防守责任单位通报，并尽快分析险情，制订抢险方案或经会商后制订出方案，同时提供抢险所需的人力、物料、机械、运输工具等的数量，报区防汛抗旱指挥部以供领导决策指挥。

当堤防、水库发生严重险情，危及堤防、水库安全，各镇（街道）立即组织群众转移，人员转移组织工作由各分指挥部具体实施。

3.抢险方案实施

堤防、水库防守责任单位接到市、区防汛抗旱指挥部指令或农业农村（水利）的险情通报后，立即通知抢险人员在指定地点集合，并在抢险现场设立现场指挥所，按抢险方案实施，堤防、水库抢险技术人员负责提供抢险技术现场指导。

各堤防防守责任单位应落实抢险人员，洪水涨至82.5m时作好准备，开始进入待命状态，保证出险情时能召之即来。各责任单位防守待命人数见堤防防守待命人数一览表。

堤防抢险待命人数一览表      单位：人

	责任单位
	82.5~89m洪水
	89~91m洪水
	91m以上洪水

	柳南办
	15人
	125人
	由柳南区防汛抗旱指挥部根据抢险需要统一协调安排抢险人员900人

	南站办
	15人
	125人
	

	潭西办
	20人
	200人
	

	其  他
	
	民兵应急分队：50人
	民兵应急分队：50人

区机关应急分队：50人

	合　计
	50人
	500人
	1000人


5 应急响应

5.1 信息报告

严格执行上级防汛机构制订的有关汛情险情灾情报告制度。

一般性汛情、工情、险情、灾情等防汛信息应逐级上报，归口处理。重大险情、灾情，经区防汛抗旱指挥部负责人审批后，可越级上报，但必须同时报上一级防汛抗旱指挥机构。突发重要雨情、水情、险情、灾情信息，须采用电话或当面报告等时效性较强的方式报告，并辅以其他书面方式报告。

防汛信息的报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即核实、迅速上报，对一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧进一步核实，随后补报续报详情。

各成员单位接到重要雨情、水情、险情、灾情信息报告后，及时向单位主要领导报告。

区防汛抗旱指挥部接到特大、重大的汛情、险情、灾情报告后，应及时派出工作组进行核实，同时迅速将情况报告区人民政府和上级防汛抗旱指挥机构，并做好续报。

5.2 应急响应级别划分

按洪涝灾害的影响程度和防御工作的紧要程度，洪涝灾害等级从低到高依次分为一般、较大、重大、特别重大4个等级。发生洪涝危害后，按洪涝严重程度和范围，区防汛抗旱指挥部立即启动应急响应，应急响应一般由低到高分为四级：Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级。

出现下列情形之一者，启动Ⅳ级响应： 

（1）柳江发生一般洪水（即柳州水文站水位到达82.5米)时。

（2）堤防出现险情。

（3）水库出现险情。

（4）当气象部门发布暴雨红色预警时，由预警降雨主要落区所在的乡镇（街道）启动应急响应；当有三个及以上乡镇（街道）启动洪涝灾害Ⅳ级应急响应时，启动柳南区洪涝灾害Ⅳ级应急响应。

（5）有必要启动Ⅳ级响应的其他情况。
出现下列情形之一者，启动Ⅲ级响应：

（1）柳江发生较大洪水（10～20年一遇，即柳州水文站水位87.28米～89.34米）时。

（2）防洪堤工程出现较大险情。

（3）水库出现较大险情。

（4）有必要启动级Ⅲ响应的其他情况。

出现下列情形之一者，启动Ⅱ级应急响应：

（1）柳江发生大洪水（20～50年一遇，即柳州水文站水位89.34米～91.46米）时。

（2）防洪堤工程出现重大险情。

（3）水库出现重大险情。

（4）洪水造成境内铁路干线、国家高速公路网中断，24小时无法恢复通行。

（5）有必要启动级Ⅱ响应的其他情况。

出现下列情形之一者，启动Ⅰ级应急响应：

（1）柳江发生特大洪水（超50年一遇，即柳州水文站水位≥91.46米）时。

（2）辖区防洪堤工程堤防发生决口。

（3）水库出现垮坝。

（4）洪水造成境内铁路干线、国家高速公路网中断，48小时无法恢复通行。

根据雨情、水情、工情、灾情的变化和应急响应的启动条件及程序，区指挥部适时提升或降低应急响应等级。

（5）有必要启动级Ⅰ响应的其他情况。
5.3 应急响应启动

应急响应的启动，应根据会商分析结果确定。

Ⅳ级应急响应的启动，由区指挥部副指挥长主持会商，报请指挥长同意；

Ⅲ级应急响应的启动，由区指挥部指挥长主持会商，报请副总指挥长同意；

Ⅱ级应急响应的启动，由区指挥部副总指挥长主持会商，报请总指挥长同意；

Ⅰ级应急响应的启动，由区指挥部总指挥长主持会商，区指挥部领导集体决策同意。

5.3.1 Ⅳ级应急响应行动

1.区指挥部副指挥长根据雨水情实时信息以及预报预警信息，及时组织农业农村（水利）、应急、自然资源、住建等部门领导和专家召开会商会；区防汛办加强对汛情动态等相关信息的收集、整理、分析、报告工作，及时发布防御警报；做好防汛指挥决策的参谋服务和贯彻落实工作，督促、指导各有关部门（单位）做好灾害防御和抗洪抢险救灾工作；防汛带班领导驻守办公室，组织做好应急处置和信息报送；对重要防汛信息，及时向区指挥部领导和柳南区领导报告，并通报相关成员单位和人员；将有关情况及时通报各有关成员单位，做好支援抢险救灾准备。

2.农业农村（水利）、自然资源、住房城乡建设、交通运输、文体广旅、教育、应急管理、镇（街道）等部门落实工作组，并根据需要及时派出。

3.应急管理部门及时接收转发雨情、水情预报、洪水预警。
4.农业农村（水利）部门部署做好农作物紧急抢收的有关工作，落实水库、水电站、江河堤防等重要水工程的“三个责任人”及巡查制度，强化山洪灾害信息预警发布。

5.自然资源部门部署做好地质灾害隐患点的监测预警工作，强化地质灾害险情巡回检查，发现险情及时处理和报告，组织地质灾害抢险救灾工作。

6.教育部门部署受洪涝影响地区做好学校防洪准备工作，做好校舍、师生的安全防范，督促学校做好应对洪涝灾害应急预案，有组织的对预警区域学校进行停学，避免师生在上、下学途中发生意外。

7.文体广旅部门部署旅游景区（点）做好防洪准备工作。

8.住建部门开展排查并掌握低洼易涝地区的情况，部署和落实相应的安全措施。 

9.交通运输部门组织做好交通线路的隐患排查，道路畅通保障，利用交通宣传设施做好预警信息发布。

10.消防部门根据区指挥部指令做好抢险救援准备工作。

11.应急、民政部门做好转移安置群众所需生活用品、食品的准备工作。

12.宣传部门做好防洪防涝宣传工作，在媒体及时公布最新暴雨洪水实况信息、洪水预警预报信息。

13.工业和信息化部门协调、组织通信运营商及时向受影响区域发送气象、暴雨洪水信息；协调、组织供电部门对电力设施进行检查维护，负责提供防洪抢险及排涝设施的用电，同时储备多套发电机或电源以备应急使用。

14.其他成员单位，要按照本单位、本部门的防洪预案要求，迅速部署落实防洪防涝各项工作。

应急管理、自然资源、住建、交通运输、文体广旅、教育、农业农村（水利）等有关成员单位要将防御洪涝灾害工作情况同时以电话、书面形式报区指挥部。其中，首次情况报告要在启动响应24小时内报送到区指挥部。

5.3.2 Ⅲ 级应急响应行动

在Ⅳ级应急响应基础上进一步做好以下工作：

1.由区指挥部指挥长主持召开由应急管理、农业农村（水利）、自然资源、住建、镇（街道）等相关成员单位代表参加的分析会商会，研究部署各有关单位做好灾害防御和抗洪抢险救灾工作。区防汛办主任驻守办公室，实行双岗带班、多岗值班，加强防汛值班和信息保障工作，加强应急处置工作。区政府办、区武装部加强与驻辖区部队的沟通和联系，必要时请求支援。

2.应急管理部门及时接收转发雨情、水情预报、洪水预警。
3.宣传部门加强对防洪防涝宣传工作的组织、协调和指导，提醒社会各界和公众注意防范洪涝灾害。

4.应急管理、自然资源、住建、交通运输、文体广旅、教育、农业农村（水利）、镇（街道）等部门视情况派出工作组，深入重点防御区域和已经发生洪涝灾害或险情的区域，检查指导和协调帮助当地做好防灾抗灾减灾工作。
5.消防救援大队、各有关成员单位，做好洪涝灾害抢险准备工作，并进入待命状态。

6.农业农村（水利）部门、各镇（街道）协助柳州市防洪排涝工程管理处组织做好属地堤防等水利工程的监控工作，安排足够值班人员，加密监测巡查次数，做好应急抢险队伍和抢险物资的准备。

7.自然资源部门加强对地质灾害隐患点的监测巡查，及时预警和报告，受地质灾害威胁的各镇（街道）组织力量安全转移当地群众。

8.文体广旅部门适时关闭受暴雨洪水严重影响区域的旅游景区（点），向社会公告关闭信息，并采取措施安全疏散在景区内的游客。

9.教育部门部署受暴雨洪水灾害影响地区的学校适时停课，落实有效措施，最大限度减少暴雨洪水灾害对高考、中考的影响。

10.住建部门加强内涝防范工作，派出人员对低洼地区进行巡查，组织做好排涝工作。

11.应急部门、各镇（街道）做好灾情统计，组织开展对紧急转移受灾群众的基本生活救助工作，确保灾民有饭吃、有地方住、有水喝、有衣服穿、有病能得到及时救治。

12.交通运输部门落实措施保障交通设施的防洪防涝安全。

13.工业和信息化部门协调、组织通信运营商每天向受影响区域发送气象、暴雨洪水信息；协调、组织供电部门对电力设施加强监控，加强巡查，防止发生重大电力事故，保障电力设施安全。

14.应急、民政部门做好转移安置群众所需生活用品、食品的准备工作，确保随时调用。

以上区指挥部各有关成员单位要按区指挥部要求加强防御暴雨洪涝灾害信息报送，并形成报告工作制度。首次情况报告要在启动响应24小时内报送到区指挥部。

5.3.3 Ⅱ级应急响应行动

在 Ⅲ 级应急响应基础上进一步做好以下工作：

1.区指挥部副总指挥长主持召开全体成员会商会。根据会商结果，区指挥部加强抗洪抢险救灾工作的组织领导，必要时由总指挥长指挥，就进一步加强抗洪抢险救灾工作进行紧急部署。根据需要，交通运输、住建、公安等相关部门派员进驻指挥中心联合办公开展工作。广泛动员灾区干部群众和社会力量积极投入抗洪抢险救灾工作，并派出工作组或专家组，视情况到重灾区实行分片分类指导，随时调动抢险队伍和抢险物资抢险救灾，科学有效抗洪抢险救灾。必要时报请区人民政府进行部署，由区领导带队深入一线指导抗洪抢险救灾。

2.区防汛办及时将防御洪涝灾害各类信息通报区指挥部成员单位和受洪涝灾害影响地区，并通过主要新闻媒体通报防御洪涝灾害信息。

3.农业农村（水利）部门、应急管理部门加密对实时雨水情监测和重点区域的洪水预报预警，及时报送各主要站点实时水位流量以及降雨情况。

4.农业农村（水利）部门、各镇（街道）加强值班，协助柳州市防洪排涝工程管理处严密监视属地江河堤防等水利工程及辖区水库的运行情况，发现险情要迅速报告和进行应急处理。

5.自然资源部门严密监视地质灾害隐患点情况，及时处置突发险情和灾情。

6.公安部门维持社会秩序，必要时对抢险路段实行交通管制，协助转移受洪涝灾害威胁的群众，加强值班巡查，及时处置突发事件。 

7.交通运输部门保障公路畅通，组织开展对公路进行巡查，对可能发生的山体滑坡等阻碍交通障碍物迅速清除，发生公路路段、桥梁坍塌等重大险情要迅速设立警示标志或封锁，并将出险路段部位向社会发布。

8.应急管理部门继续做好灾区救灾救助工作。

9.财政部门及时安排必要的抢险救灾资金。

10.工业和信息化部门协调、组织供电部门做好电力抢险救灾准备。一旦出现停电事故，全力投入抢险，尽快恢复通电。

11.区政府办公室联系协调辖区部队，根据需要参加抗洪抢险救灾。

各成员单位及时将防御洪涝灾害工作情况同时以电话、书面形式上报区指挥部。其中，首次情况报告要在启动响应12小时内报送到区指挥部。

5.3.4 Ⅰ级应急响应行动

在Ⅱ级应急响应基础上进一步做好以下工作：

1.区指挥部根据汛情需要可依法宣布有关区域进入紧急防汛期。区指挥部领导加强组织协调和指挥决策，区指挥部每天向区人民政府和上级防汛指挥机构报告动态信息；适时组织召开抗洪抢险救灾新闻发布会，发布汛情公告，营造积极良好的抗洪抢险救灾氛围；报请区人民政府召开专题会议进行全面部署，动员全社会力量投入抗洪抢险救灾；报请区领导带队深入一线指导抗洪抢险救灾。总指挥长主持召开有全体成员、其他相关部门领导参加的分析会商会，坐镇区防汛指挥部指挥；交通运输、住建、公安、应急、消防救援等成员单位进驻区指挥部联合开展工作；全力做好抢险队伍、物资的调度工作，随时调动抢险队伍和抢险物资抢险救灾。

2.应急管理部门主要领导带班值守，及时接收转发雨情、水情预报、洪水预警。
3.区政府办公室协调区人武部、区消防救援大队以及其他抢险救灾队伍全力投入抗洪抢险救灾工作。

4.各成员单位将抗洪抢险救灾工作作为本部门的首要任务，全力投入抗洪抢险救灾。

各成员单位要及时将抗洪抢险救灾工作情况书面上报区指挥部。其中，首次情况报告要在启动响应12小时内报送到区指挥部。

5.4 处置措施

5.4.1 抢险救灾

灾情险情的处置按照分级分部门负责、属地管理的原则，统一指挥，密切配合，快速反应，高效处置，形成抢险救灾合力。

发生灾情险情后，事发地应根据事件的具体情况，及时启动本级的应急预案，采取紧急处置措施，迅速组织开展现场处置和抢险救援工作，同时将有关情况及时报告区防汛指挥部。

根据灾情险情和事发地的请求，区指挥部及时组织协调抢险物资、人员和技术力量支援当地抢险救灾，必要时按程序协调辖区部队参与抢险救援。

5.4.2 安全防护和医疗救护

各成员单位应高度重视应急人员的安全，调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时使用。抢险人员进入和撤出现场由区防汛指挥机构视情况作出决定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。参加一线抗洪抢险的人员必须穿救生衣。当现场受到污染时，应按要求为抢险人员配备防护设备，撤离时应进行消毒、去污处理。

在灾害发生前，应及时组织受威胁群众防灾避险转移并妥善安置；灾害发生后，应立即组织开展救援和救助，保证灾民基本生活。

卫生部门加强对灾区疾病和突发公共卫生事件监测，落实各项防病措施，组织医疗小分队深入灾区，对受伤的人员进行紧急救护，必要时应在现场设立紧急救护所。

5.4.3 社会力量动员与参与

灾情险情发生后，指挥部应根据灾情险情的危害程度，广泛调动社会力量积极参与应急突发事件的处置，全力投入抗洪抢险救灾，必要时依法宣布进入紧急防汛期，采取非常措施控制事态及其危害的进一步扩大。

5.5 信息发布与舆论引导

按照上级防汛机构制订的防汛新闻发布制度，落实新闻发言人，做好洪涝灾害突发事件新闻发布工作，及时、客观、全面、准确地发布权威信息，正确引导社会舆论。汛情及防汛动态等信息的发布，应经指挥部领导审核；涉及洪涝灾情的，由防汛办会同应急管理部门、宣传部门，报区政府审核后发布。

5.6 应急结束

当洪涝灾害减弱、消除或已过境，将不再对灾区造成较大影响，防汛办及时提出终止应急响应建议，报请指挥部领导批准后，由指挥部宣布终止相应的应急响应。

依照有关紧急防汛期规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，在汛期结束后应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者作其他处理。

6 恢复与重建

6.1 善后处置

由区人民政府组织协调灾害救助工作，组织有关部门做好灾区生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生产和重建家园等善后工作。

应急部门负责统筹做好受灾困难群众的临时生活安排，帮助因灾倒损房屋群众开展恢复重建，保证灾民有饭吃、有干净水喝、有衣穿、有住处，切实解决受灾群众的基本生活问题。卫生部门负责调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病的传播、蔓延。

6.2 调查与评估

应急响应结束后，区防汛抗旱指挥部应对本次洪涝灾害受灾情况进行调查分析，对本次防汛处置工作进行总结、分析、评估，总结经验教训，形成总结报告报区人民政府和上级防汛机构。

6.3 恢复与重建

针对当年防汛抢险物料消耗情况，按照分级筹措和常规防汛的要求，及时补充到位。

对影响当年防洪安全的水毁工程，应尽快修复。防洪工程应力争在下次洪水到来之前，做到恢复主体功能。

遭到毁坏的交通、电力、通信、水文、农田水利以及防汛专用通信设施，应尽快组织修复，恢复功能。

各相关部门应尽快组织灾后重建、恢复生产工作。灾后重建原则上按原标准恢复，在条件允许情况下，可提高标准重建。

政府各相关部门、保险机构应积极宣传、动员各企事业单位和公众参加灾害保险并做好防灾防损工作。灾害发生后，保险公司应及时做好灾区投保单位和家庭受灾损失的理赔工作。

7 准备与保障支持

7.1 人力资源

任何单位和个人都有依法参加防汛抗洪的义务。驻辖区部队、消防救援队伍和民兵是抗洪抢险的重要力量。

防汛抢险队伍包括群众抢险队伍、部队抢险队伍和专业抢险队伍。群众抢险队伍主要为抢险提供群测群防以及劳动力保障，部队抢险队伍主要完成急、难、险、重的抢险任务，专业抢险队伍除全力参加抢险外，还担负技术指导任务。

驻辖区部队参加抢险的调动：由区防汛抗旱指挥部根据需要，通过区人民武装部提出申请，由部队按照有关规定办理。

7.2 财力支持
应急管理部门在年度部门预算中安排防汛经费，主要用于防汛抢险、救灾安置、抢险救援装备、汛期后勤及值班等方面的应急保障。农业农村（水利）部门在年度部门预算中安排水旱灾害防御经费，主要用于水毁水利设施修复，防洪调度、水情监测预报预警、防汛抢险技术支撑等工作的应急保障。

7.3 物资装备

防汛指挥机构、重点防洪工程管理单位以及受洪水威胁的其它单位应储备防汛抢险物资。

当储备物资不能满足抗洪抢险需要时，应及时联系相关部门或上级有关部门紧急调运，必要时可向社会公开征集。

7.4 科技支撑
区指挥部要与各分指挥部互联互通，提高防汛调度指挥决策现代化水平。

建立辖区专家库，当发生洪涝灾害时，由防汛指挥机构统一调度，派出专家组，指导防汛抗灾工作。

7.5 信息报告

完善防汛指挥系统工程建设，提升防汛信息服务保障和科技支撑能力。加强洪水以及防洪工程的监测预警设施建设和管护，完善雨情、水情、工情测报站网；加强跨部门业务协同和互联互通的共享机制，在紧急情况下，应充分利用公共广播、电视、手机短信等方式发布信息，通知群众快速撤离，确保公众生命安全。

7.6 现场救援和工程抢险保障

对历史上的重点险工险段或易出险的水利工程设施，应提前编制工程应急抢险预案；当发生新的险情后，应派工程技术人员赶赴现场，研究除险方案，并由防汛行政责任人或工程防汛安全责任人负责组织实施。

7.7 交通运输保障
防汛指挥机构必须保障防汛指挥用车，确保防汛抢险工作能及时到达抗洪抢险一线进行决策与部署。

交通运输部门负责保障抗洪抢险救灾道路畅通，优先保证防汛抢险人员、防汛救灾物资运输以及大洪水时用于抢险、救灾车辆、船舶的及时调配；公安部门负责保障抗洪抢险、救灾物资运输车辆无障碍通行。

7.8 医疗保障

卫生部门负责洪涝灾区疾病防治的业务技术指导，组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊，负责灾区防疫消毒、抢救伤员等工作。

7.9 转移安置保障

区人民政府负责本级行政区域内的人员转移工作，组织落实应急避难场所，并及时向社会公告。各镇（街道）办事处具体负责实施本区域内的人员转移工作。村（居）民委员会应当协助做好人员转移工作。人员转移工作应当明确人员转移责任人，落实相应责任制。

各类公立学校、影剧院、会堂、体育馆等公共建筑物在洪涝灾害紧急状态下，应当根据区政府或防汛指挥机构的指令无条件开放，作为应急避难场所。应急避难场所应当具备相应的避灾条件。

根据预案或实际情况，需要由区政府组织集中转移的，由区人民政府或区指挥部发布转移指令，告知群众灾害的危害性及具体的转移地点和转移方式，提供必要的交通和通讯工具，妥善安排被转移群众的基本生活。被转移群众应当按照指令转移，并自备必要的生活用品和食品。在可能发生直接危及人身安全的洪水灾害紧急情况时，可以对经劝导仍拒绝转移的人员实施强制转移。在转移指令解除前，被转移群众不得擅自返回。

7.10 治安保障

公安部门负责做好洪涝灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗洪救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作的顺利进行；负责组织搞好防汛抢险时的戒严、警卫工作，维护灾区的社会治安秩序。

7.11 社会动员保障
在汛期，根据形势及时组织有关部门和单位，动员全社会的力量，积极做好防汛工作。各成员单位，应按照职责分工，特事特办、急事急办，解决防汛的实际问题，同时充分调动本系统的力量，全力支持抗灾救灾和灾后恢复重建工作。

8 预案管理

8.1 预案编制

（1）本预案由区防汛抗旱指挥部办公室组织编制修订，报区人民政府批准后实施。

8.2 预案的演练

各成员单位应不定期举行不同类型防汛救灾应急演练，检验和强化应急准备和响应能力。

专业抢险队伍必须根据业务特点和本地各类隐患险情，每年进行有针对性的抗洪抢险演练。

各分指挥部每年组织举行一次多社区、村（屯）联合专业演练。

8.3 预案的评估与修订

8.3.1 应急预案编制单位应当建立定期评估制度，分析评价预案内容的针对性、实用性和可操作性，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。

8.3.2 有下列情形之一的，应当及时修订应急预案：

（1）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（2）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（3）面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在防洪涝灾害实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

（7）应急预案制定单位认为应当修订的其他情况。

8.4 宣传和培训

8.4.1 宣传

各成员单位应加强防洪涝灾害及避险知识宣传，提高公众的防灾减灾能力。

各企事业单位、其他社会组织和公民应积极参与防洪涝灾害知识宣传、教育活动，增强防洪涝灾害风险意识与自我防御能力，有义务自觉配合区政府与各级防汛指挥机构实施防洪涝灾害预案的各项工作。

8.4.2 培训

按照分级负责的原则，由各级防汛指挥机构统一组织或由各级防汛指挥机构指导有关单位进行培训，每年汛前至少应组织一次培训。培训应结合实际，采取多种组织形式定期与不定期开展。培训应做到分类指导、考核严格，保证培训工作成效。

9 附则
9.1 预案管理与更新

预案实施后，区防汛抗旱指挥部办公室会同有关部门组织预案宣传、培训和演练，并根据实际情况，适时组织进行评估和修订。

各镇（街道）结合当地实际制定洪涝灾害应急预案。

9.2 奖励与责任追究
区人民政府对防汛救灾工作中作出突出贡献的先进集体和个人进行表彰；对玩忽职守造成损失的，依据有关法律法规和规定追究当事人的责任。

9.3 预案解释部门

本预案由区应急管理局负责解释。

9.4 预案实施时间
本预案自区人民政府印发之日起实施。
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附件1
柳南区11个防汛抗旱分指挥部

一、太阳村镇分指挥部：廖忠毛（太阳村镇镇长）                          辖14个村（居）委

二、洛满镇分指挥部：韦旭江（洛满镇镇长）                              辖12个村委、1个社区

三、流山镇分指挥部：高  弛（流山镇镇长）                              辖7个村委、1个社区

四、柳南办分指挥部：韦飒平（柳南街道办事主任）                        辖5个社区

五、柳石办分指挥部：覃华俊（柳石街道办事处主任）                      辖6个社区

六、南站办分指挥部：吴  晶（南站街道办事处主任）                      辖7个社区

七、河西办分指挥部：韦  洵（河西街道办事处主任）                      辖9个社区

八、鹅山办分指挥部：叶晓俊（鹅山街道办事处主任）                      辖7个社区

九、银山办分指挥部：孙  靓（银山街道办事处主任）                      辖9个社区

十、南环办分指挥部：张辉军（南环街道办事处主任）                      辖4个村委、5个社区

十一、潭西办分指挥部：覃祖祥（潭西街道办事处主任）                    辖3个村委、5个社区

附件2                 柳州市柳南区水库防汛责任人、通讯责任人、挂点领导
	序号
	水库名称
	所在乡(镇)、村
	防汛责任人
	技术责任人
	安全管理责任人
	通讯责任人
	挂点区领导

	
	
	
	姓 名
	职 务
	姓 名
	职 务
	姓名
	职务
	姓 名
	电 话
	

	1
	拉达水库
	太阳村镇长龙村
	黎承东
	农业农村局局长
	施韦君
	水利局局长
	张弘宇
	副镇长
	吴明华
长龙村委主任
	
	肖  源

	2
	石头湾水库
	太阳村镇长龙村
	黎承东
	农业农村局局长
	施韦君
	水利局局长
	张弘宇
	副镇长
	吴明华
长龙村委主任
	
	肖  源

	3
	铜鼓岭水库
	太阳村镇山头村
	廖忠毛
	镇长
	覃应宇
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	覃秀洪
山头村委主任
	
	肖  源

	4
	山头背水库
	太阳村镇山头村
	廖忠毛
	镇长
	覃应宇
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	覃秀洪
山头村委主任
	
	杨纪南

	5
	猫公山水库
	太阳村镇文笔村
	廖忠毛
	镇长
	覃应宇
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	刘文

文笔村主任
	
	赖念东

	6
	光荣水库
	太阳村镇文笔村
	廖忠毛
	镇长
	覃应宇
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	刘文

文笔村主任
	
	雷求贤

	7
	老虎冲水库
	太阳村镇老房村
	廖忠毛
	镇长
	吴长通
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	欧阳敏     老房村委主任
	
	贾丽

	8
	中田水库
	太阳村镇长龙村
	廖忠毛
	镇长
	吴长通
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	吴明华
长龙村委主任
	
	肖郭婷

	9
	桐村水库
	太阳村镇桐村
	廖忠毛
	镇长
	吴长通
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	周杰       桐村主任
	
	肖郭婷

	10
	本溪水库
	太阳村镇太阳村
	廖忠毛
	镇长
	吴长通
	农业服务中心干部
	张弘宇
	副镇长
	杨浩       太阳村委主任
	
	莫畅


附件2(续表1)

柳州市柳南区水库防汛责任人、通讯责任人、挂点领导

	序号
	水库名称
	所在乡(镇)、村
	防汛责任人
	技术责任人
	安全管理责任人
	通讯责任人
	挂点区领导

	
	
	
	姓 名
	职 务
	姓 名
	职 务
	姓名
	职务
	姓 名
	电 话
	

	11
	其林水库
	洛满镇
	韦旭江
	镇长
	陆军尧
	镇水利站站长
	覃  豪
	副镇长
	韦春艳

水库管理员
	
	黄立平

	12
	四艾水库
	洛满镇
	韦旭江
	镇长
	陆军尧
	镇水利站站长
	覃  豪
	副镇长
	覃舜明

水库管理员
	
	黄立平

	13
	绿照水库
	洛满镇
	韦旭江
	镇长
	陆军尧
	镇水利站站长
	覃  豪
	副镇长
	谭余宽

水库管理员
	
	曾德良

	14
	太阳冲水库
	洛满镇
	韦旭江
	镇长
	陆军尧
	镇水利站站长
	覃  豪
	副镇长
	陆志勇

水库管理员
	
	何卓柏

	15
	洛满村水库
	洛满镇
	韦旭江
	镇长
	陆军尧
	镇水利站站长
	覃  豪
	副镇长
	罗继光

水库管理员
	
	邱百军

	16
	同吉水库
	洛满镇
	韦旭江
	镇长
	陆军尧
	镇水利站站长
	覃  豪
	副镇长
	周承凤

水库管理员
	
	王洪权

	17
	水潭水库
	流山镇
	高  弛 
	镇长
	冯子维
	镇水利站站长
	韦佳妮
	副镇长
	梧美成

水库管理员
	
	高建民

	18
	横山水库
	流山镇
	高  弛
	镇长
	冯子维
	镇水利站站长
	韦佳妮
	副镇长
	韦海锋

水库管理员
	
	秦文


附件3 

柳州市柳南区水库工程安全运行水位表
	序号
	水库名称
	总库容

(万m3)
	有效库容

(万m3)
	坝顶高程

(m)
	排洪道高程(m)
	运行水位

(m)
	警戒水位(m)
	危险水位  (m)
	保坝水位  (m)
	备 注

	1
	拉达水库
	193
	133.6
	131.50
	128.00
	128.00
	129.80
	131.00
	131.50
	土 坝

	2
	石头湾水库
	192
	147
	163.00
	159.10
	159.10
	160.00
	161.00
	161.40
	土  坝

	3
	铜鼓岭水库
	158
	127.7
	100.00
	96.94
	96.94
	98.44
	98.94
	99.24
	土  坝

	4
	山头背水库
	26.9
	24.2
	101.45
	100.10
	100.10
	100.20
	100.40
	100.90
	土  坝

	5
	猫公山水库
	44.5
	36
	100.00
	 98.20
	98.20
	98.40
	 98.60
	99.20
	土  坝

	6
	光荣水库
	17.7
	11.6
	100.00
	98.50
	98.50
	98.90
	99.20
	99.40
	土  坝

	7
	老虎冲水库
	60
	40.4
	100.00
	96.60
	96.60
	97.60
	98.50
	99.00
	土  坝

	8
	中田水库
	10
	8
	100.00
	97.00
	97.00
	98.00
	100.00
	100.00
	浆砌石坝

	9
	桐村水库
	15.7
	13
	100.00
	98.00
	98.00
	98.60
	99.20
	99.40
	土  坝

	10
	本溪水库
	16.4
	10.2
	100.00
	98.20
	98.20
	98.60
	99.20
	99.80
	土  坝


附件3（续表1）

柳州市柳南区水库工程安全运行水位表

	序号
	水库名称
	总库容

(万m3)
	有效库容

(万m3)
	坝顶高程

(m)
	排洪道高程(m)
	运行水位

(m)
	警戒水位(m)
	危险水位  (m)
	保坝水位  (m)
	备 注

	11
	其林水库
	172.00
	132
	151.90
	149.70
	149.70
	150.40
	150.80
	150.90
	土  坝

	12
	太阳冲水库
	12.20
	6.61
	109.40
	106.70
	106.70
	107.30
	108.10
	108.50
	土  坝

	13
	绿照水库
	21.73
	10.38
	110.80
	109.10
	109.10
	109.60
	109.90
	110.10
	土  坝

	14
	四艾水库
	37.00
	23.80
	171.10
	167.00
	167.00
	168.00
	168.80
	169.00
	土  坝

	15
	洛满村水库
	21.82
	10.00
	121.00
	118.60
	118.60
	119.30
	119.85
	120.25
	土  坝

	16
	同吉水库
	97.73
	50.80
	124.30
	122.00
	122.00
	122.50
	123.00
	123.30
	土  坝

	17
	水潭水库
	43.59
	32.85
	146.8
	144.32
	144.32
	
144.90
	
145.30
	145.60
	土  坝

	18
	横山水库
	91.40
	72.26
	103.50
	101.50
	
101.50
	
102.30
	102.70
	103.00
	土  坝


附件4
  柳州市城区河西片防洪排涝闸基本情况表
	序号
	闸名称
	所在堤段
	所在桩号
	所在河流
	最大过闸流量

（m3/S）
	关闸水位

（m）
	内江控制淹没水位

（m）
	闸    孔
	闸底板高程（m，黄基）
	备        注

	
	
	
	
	
	
	
	
	孔数
	尺寸（m）

（宽×高）
	
	

	（1）
	（2）
	（3）
	
	（5）
	（10）
	（11）
	（12）
	（13）
	（14）
	（15）
	（16）

	1
	航监楼

防洪闸
	河西堤
	0+515
	潭中排

水干渠
	0.3
	82.5
	82.5
	1
	1×1.3m
	81.25
	动水启闭

	2
	崩冲防

洪闸
	河西堤
	1+480
	崩冲沟
	73.3
	82.3
	84
	1
	2.5×3m
	72
	静水启闭

	3
	水电段

防洪闸
	河西堤
	2+540
	柳铁市政排水沟
	1.1
	81.8
	81.8
	1
	1.5×1m
	73
	静水启闭

	4
	竹鹅溪

防洪闸
	河西堤
	3+286.5
	竹鹅溪
	414
	81.8
	82.6
	3
	3.5×7m
	72.5
	中间1孔为动水启闭，另2孔为静水启闭

	5
	华丰湾

防洪闸
	华丰湾堤
	0+309.799
	华丰湾
	33.2
	81.8
	84.5
	2
	2.5×2.5m
	71
	动水启闭


附件5 

柳州市防洪工程河西堤交通闸情况表

	序号
	交通闸名称
	桩号
	孔数
	孔口尺寸

（m×m）
	开闸水位

（m，黄基）
	关闸水位

（m，黄基）
	水文站水位

（m，珠基）
	查险责任单位

	1
	1#交通闸
	0+495
	1
	4×4
	87.55
	87.55
	87.56
	潭西街道办事处

	2
	2#交通闸
	0+773
	1
	4×4.12
	80.59
	80.59
	80.6
	潭西街道办事处


附件6                    柳州市2005年投入运行堤防及泵站基本情况表

（河西片）

	序号
	堤段名
	设计水位
	堤长
(km)
	起止

桩号

(m)
	堤型结构
	防洪排涝闸(座)
	排涝泵站
	备注

	
	
	堤段首水位(m)
	堤段末水位(m)
	
	
	堤型
	堤顶

高程

(m)
	防浪墙高程(m)
	堤顶宽度(m)
	
	小计

(座)
	泵站

名称
	装机容量(kW)
	关闸水位(m)
	起抽水位

(m)
	控制淹没水位(m)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	一
	河西堤
	91.76
	91.37
	3.4325
	0+000-

3+432.5
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	护岸长
2685.06m

	
	
	
	
	
	0+000-

0+165
	浆砌石堤
	92.1
	92.6
	0.6
	
	
	航道泵站
	30+30
	82.5
	85.5
	86
	配1×30kW抢险潜水泵

	
	
	
	
	
	0+165-

1+418
	土石混合堤
	92.16-

91.88
	93.26-

92.88
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1+418-

1+530
	土堤
	91.9
	91.9
	20
	
	
	崩冲泵站
	390+135
	82.3
	82.3
	86.5
	配1×45kW抢险潜水泵

	
	
	
	
	
	1+530-

1+840
	土石混合堤
	91.88-

91.81
	92.88-

92.81
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1+840-

2+269
	浆砌石堤
	92.02-

92.00
	93.02-

93.00
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2+269-

2+281
	钢筋混凝土堤
	93.00
	93.00
	1
	
	
	水电段泵站
	120+30
	81.8
	85.7
	85.0
	配1×30kW抢险潜水泵

	
	
	
	
	
	2+281-

3+040
	浆砌石堤
	92.00-

91.91
	93.00-

92.91
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3+040-

3+340
	混凝土堤
	92.04-

92.01
	93.04-

93.01
	2
	
	
	竹鹅溪泵站
	7200
	81.8
	81.8
	84.5
	

	
	
	
	
	
	3+340-

3+432.5
	浆砌石堤
	91.87
	92.87
	2
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7

柳江柳州水文站洪水频率计算成果表

	频率P（%）
	0.5
	1
	1.33
	2
	5
	10
	20

	洪峰流量

（m3/s）
	35700
	32700
	31300
	29700
	25700
	22500
	19200

	相应水位

（m黄基）
	93.83
	92.55
	91.88
	91.10
	88.91
	87.14
	85.22


附件8

柳南区防洪堤工程平面示图

[image: image1.jpg]EESENFERREL
ES0000. B A
mEERRE birfisork—
FREAND.

&%
LrreT T M
— swimusnsl|le SERE
] &

EESENFERRLL,
e s, BKis0K. B
itk T AR
[ =N

TS SRR

) AABH#O
[¢lwie: 3
EShrsiokEasosskion

TRBEI LR

WEEENELR : s
— gggizﬁﬁmﬁﬁ.s&
ST ORERAEATIEN
24 YR BaBO.








